
PRZEKRÓJ NORMALNY NA PROSTEJ
km 0+000 - 0+450

2,252,25

2,0% 2,0%

JEZDNIA JEZDNIA

6,0%

1,00
POBOCZE

1:1,5

l-zmienne
ZIELEŃ

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S,
grubość 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa
niezwiązanego 0-31,5 mm , stabilizowanego
mechanicznie, grubość 5 cm

Grunt rodzimy

Konstrukcja istniejącej nawierzchni z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie
grubość 15 cm

skarpa stosować w przypadku

braku istniejącego

rowu

6,0%

1,00
POBOCZE

1:1,5

l-zmienne
ZIELEŃ

minimalna wysokość

rowu wynosi 0,60,m

0,40

PRZEKRÓJ NORMALNY NA PROSTEJ
km 0+450 - 0+899

2,252,25

2,0% 2,0%

JEZDNIA JEZDNIA

1,00
ZJAZD

l-zmienne
ZIELEŃ

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S,
grubość 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa
niezwiązanego 0-31,5 mm , stabilizowanego
mechanicznie, grubość 20 cm

Grunt rodzimy

Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego
o grubości 15 cm

i%

1,00
ZJAZD

l-zmienne
ZIELEŃ

i%i%
i%

Warstwa kruszywa łamenego
uzyskanego z rozbiórki grubość 15 cm

Grunt rodzimy
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PROJEKTOWAŁ:
DROGOWA

SPRAWDZIŁ:
DROGOWA

IMIE I NAZWISKO PODPIS

DROGOWA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

GMINA RYCHWAŁ
OBRĘB JAROSZEWICE GRODZIECKIE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOŚCI JAROSZEWICE GRODZIECKIE

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR,
ADRES:

GMINA RYCHWAŁ
PLAC WOLNOŚCI 16

62-570 RYCHWAŁ

inż. Artur Szymczak
WKP/0065/PWOD/05

Spec. konstr.-inż. w zakr. drog

inż. Stanisław Wajrak
GT.8346/II/13/77

Spec. konstr.-inż. w zakr. drog
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